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Orlando

Systém Orlando sa
vyznacuje obrovskou
variablitou vyuZitia. Lahky,
ale za to robustny systém s
lamelami 80x20x1,2 mm
zabezpeci dokonaly vzhlad
oplotenia a taktiez velmi
prirodzeny prechod svetla
za sucasného odhluénenia
oplotenych priestorov.

Oplotenia a brany podliehajd déslednému
vyrobnému procesu podla medzinarodnych

Standardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN

12944 (M) (C3).

ISO

1500 mm*

Plotovy panel Jednokridlové branky

Vyska [mm] Sirka [mm] Vyska [mm] Sirka [mm] stlsa(i)liran[en:{n]
od 1500 1000 100x100x3
480 do | | Rozmery
do 3000 1800 | 1200 | rému [mm]

2080 2000 1500 80x40x2

Vypli panelu (lamely) - 80x20x1,2 mm

Dvojkridlové brany Posuvné brany
Vyska [mm] Sirka (mm] || Vyska (mm] Sirka [mm]
3500 3500
1500 1 1500 ]
4000 4000
1800 4500 | 180 | 4500 |
5000 5000
2000 5500 2000 5500
6000 6000
Rozmery Rozmery Rozmery Rozmery
stlpika [mm] rému [mm] stipika [mm] ramu [mm]
100x100x3 80x40x2 80x80x2 80x40x2
120x120x4 80x60x2 100x100x3 80x60x2

Sirka posuvnej brany - ¢isté Sirka brany v otvore.
Samonosnu posuvnu branu je mozné vyhotovit na objednavku max do 10 m.

3500 mm* |

W G0ST

Dvojkridlova brana a jednokridlova brdnka ORLANDO

3500 mm* N

Samonosna posuvna brana ORLANDO



Dvojkridlova brana ORLANDO (RAL 7016 + Pinia)

Drevo je jednym z najvyznamnejSich elementov.
Prave prirodou inSpirovana selekcia modifikacif
systému ORLANDO prinasa prirodny vzhlad do
moderného dizajnu oploteni. Inovativne rieSenie
imitacie dreva a perfektné vyhotovenie dodava
oploteniam dokonaly vzhlad.

Samonosna posuvna brana ORLANDO (RAL 7016 + Orech)

Nekonecné moznosti farebnych kombinacii

Nadizajnujte si brany a oplotenia podla
svojich predstav. Variabilné vyplne bran Vam
dovolia vyuZit kombinacie farieb a taktiez
drevenych imitacii profilovanych lamiel.
Nechajte sa uniest mnozstvom kombinacii.

Orlando

Variacia systému Orlando pre
zvySenie priechodu svetla a
priehladnosti brany. 1/3 vrch-
nej casti vyplne je vytvorena z
uzSich profilov.




Montana

Systém Montana sa vyznacuje
obrovskou variablitou vyuZi-

tia. Lahky, ale robustny
systém s ramom 60x50x1,5 s
lamelami  60x40x1,1 mm,
osovo vzdialenymi 100mm, do
dizky a? 3 metrov, zabezpeti
dokonaly vzhlad oplotenia a
taktiez prirodzeny prechod
svetla a v kombinacii so
zelefiou dokonalé vzdusné
oplotenie.

Oplotenia a brany podliehajd déslednému A TN Il G B T

vyrobnému procesu podla medzinarodnych Vygka (mm]| Sirka [mm] | Vy3ka (mm]| Sirka mm stI!:J(i)liam[enr\);n]
Standardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN ISO

12944 (M) (C3). 206do 1500 1000 . 100x100x3
Rozmery

w“ do 3000 1800 1200 | rému [mm]
2060 2000 1500 80x40x2

Vyplii panelu - lamely o rozmere 2500x300x50 mm

Dvojkridlové brany Posuvné brany

Vyska (mm] Sirka (mm] Vyska [mm] Sirka (mm]
3500 |
1500 4000 1500
[ 1 3500
1800 | 4500 | 1800
5000 (+500)
2000 5500 2000 7500
6000
Rozmery Rozmery Rozmery Rozmery
stlpika [mm] rému [mm] stipika [mm] ramu [mm]
100x100x3 80x80x2
————— 80x40/60x2 |[———————— 80x40/60x2
100x100x4 100x100x3

Sirka posuvnej brény - ¢ista Sirka brany v otvore.

Dvojkridlova brana a jednokridlova branka MONTANA

==mn

Samonosna posuvna brana MONTANA




Minnesota

Systém Minnesota je
odlah€enou sestrou Montany.
Lahky a oblubeny systém s
ramom 60x40x1,5 s lamelami
25 x 25 x 1,5 mm, osovo

LT

vzdialenymi 85 mm, do dizky
az 3 metrov, zabezpeci dokon-
aly vzhlad a vyraznu
vzdusSnost. Klasické tvary a
oblubeny dizajn po mnoho
rokov.
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Oplotenia a brany podliehaji déslednému Plotovy panel Jednokridlové branky
vyrobnému procesu podla medzinarodnych V§ka fmmi | Sirka pmm] | V§3ka fmm| Sirka fmm] Stﬁ)olli;n[en?:-n]
Standardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN [SO i i i i

12944 (M) (C3). od 1500 1000 100x100x3

265 do 3000 1800 1200 Rozmery
do | | ramu [mm]

1965 2000 1500 80x40x2

Vypli panelu - lamely o rozmere 2500x300x50 mm

Dvojkridlové brany Posuvné brany

Vyska [mm] Sirka (mm] | Vy3ka [mm] Sirka [mm]

3500
1500 4000 1500
3500
1800 4500 1800
5000 (+500)
2000 5500 2000 7500
6000
Rozmery Rozmery Rozmery Rozmery
stlpika [mm] rdmu [mm] stipika [mm] ramu [mm]
100x100x3 80x80x2
80x40/60x2 80x40/60x2
100x100x4 100x100x3

Sirka posuvnej brany - ¢isté Sirka brany v otvore.

Dvojkridlova brana a jednokridlova branka MINNESOTA

Samonosna posuvna brana MINNESOTA




Florida

Systém Florida je odlahcenou
vertikalnou variantou
systému Minnesota. Lahky a
oblibeny systém s lamelami
25x25x1,2 mm, vytvoria

vinikajuce klasické oplotenie
pre akykolvek rodinny dom a
technické vyuzitie pri obyt-
nych komplexoch a
podnikovych budov.

Oplotenia a brany podliehajd déslednému AL ERE] SR LD

vyrobnému procesu podla medzinarodnych
Standardov PN-EN SO 3834-4 a PN-EN ISO
12944 (M) (C3). 1500 1000 | 80x80x2/3

do 3000 1800 1200 Rozmery
ramu [mm]

Rozmery

Vyska [mm] Sirka [mm] Vyska [mm] Sirka [mm] stipika [mm]

T 1
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2060 2000 1500 80x40x1,5
Vypli panelu - lamely o rozmere 2500x300x50 mm
Dvojkridlové brany Posuvné brany
Vyska mm] | Sirkammi | Vyskamm] | Sirka (mm]
3500
1500 1500
4000 3500
1800 4500 1800 (500,
5000
2000 2000 7500
5500
Rozmery Rozmery Rozmery Rozmery
stlpika [mm] ramu [mm)] stlpika [mm] ramu [mm]
100x100x3 80x80x2 60x40x2
80x40/60x2
100x100x4 100x100x3 80x60x3
Sirka posuvnej brany - ¢isté Sirka brany v otvore.
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Samonosna posuvna brana FLORIDA
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Vyska [mm] Sirka [mm] Vyska [mm] Sirka [mm] Rozmery

| stipika [mm]
od 1500 1000 | 100x100x3
ii? do 3000 1800 | 1200 : r;;ﬂ?gﬁ;
2060 2000 1500 80x40x2

Vypli panelu - lamely o rozmere 100X20 | 80x20 | 40x20 | 20x20 x1,2

Vyska mm] | Sirkamm] | Vyskamm) | Sirka (mm]

3500 |
1500 4000 1500
I 3500
1800 | 4500 1800
5000 (+500)
2000 5500 2000 7500
6000
Rozmery Rozmery Rozmery Rozmery
stlpika [mm] ramu [mm] stlpika [mm] rédmu [mm]
100x100x3 80x80x2
80x40/60x2 80x40/60x2
100x100x4 100x100x3

Sirka posuvnej brany - ¢ist sirka brany v otvore.

I 3500 mm* |

3500 mm*




Atlanta

Systém Atlanta sa teSi
velkej oblibenosti vdaka
variabilite vyuZitia a nizkej
priehladnosti. Lahky a
odolny s lamelami tvaru _
“Z" zabezpeli dokonaly ;
vzhlad oplotenia a taktiez '
Ciastocny prechod svetla
za sucasného odhluénenia
oplotenych priestorov.

Plotovy panel Jednokridlové branky

s &1, . &1, Rozmery
v Vyska [mm]. Sirka (mm) .Vyska [mm]v Sirka (mm) | stipika tmmj |

Oplotenia a brany podliehaju doéslednému
vyrobnému procesu podla medzinarodnych
Standardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN SO

12944 (M) (C3). 409(10 d 1500 ' 1000 | 100x100x3 |
© Rozmery
w“ 3000 1800 1200 ramu mm) |

2030 2000 1500 80x60x2

Vyplii panelu - lamely tvaru “Z”

Dvojkridlové brany Posuvné brany

Vyska (mm] | Sirkamm) | Vy3kammi | Sirkamm]

3500 ‘ od

1500 2000 1500

1800 4500 | 1800

5000
do

5500
2000 | 2000 7500
6000
Rozmery Rozmery Rozmery Rozmery
stlpika [mm] ramu [mm] stlpika [mm] ramu [mm]

100x100x3 80x80x2 80x60x2
80x60x2 t 1

100x100x4 80x80x3 80x60x3

Sirka posuvnej brany - ¢ist4 Sirka brany v otvore.

W 00ST

Dvojkridlova a jednokridlova brana ATLANTA

3500 mm*

1500 mm*

Samonosna posuvna brana ATLANTA
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Vyska [mm] Sirka [mm] Vyska [mm]

od
630
(+330)

do
1950

Vyska [mm]

1500

1800
2000

Rozmery
stlpika [mm]

100x100x3
100x100x4

do 2500

1500

2000

Sirka tmm]
3500
4000
4500
5000
5500

Rozmery
ramu [mm]

80x80x2

1800

1000
1200

1500

Vypli panelu - lamely o rozmere 2500x300x50 mm

Vy3Ska [mm]

1500

1800

2000

Rozmery
stlpika [mm]

80x80x2
80x80x3

Sirka posuvnej brany - ¢ist Sirka brany v otvore.

3500 mm*

3500 mm*

+Ww005T

Sirka [mm]

3500
4000
4500
5000

5500

Rozmery
| stlpika [mm]

100x100x3

Rozmery
| ramu [mm]

80x80x2

Sirka (mm]

Rozmery
ramu [mm]

80x80x2

s 00st



Boston
XPS

Systém Boston XPS je
Specidlny variant Stand-
ardného systému Boston.
Vypli za pomoci extrudo-
vaného polysytrénu je

typicka vysokou
pevnostou v tlaku a
minimalnou GENELER

vostou. Medzi jej nosné
vyhody patria aj lahkost.

Variacie systému Boston XPS nepoznaju
hranic. Je volne kombinovatelny s inymi
panelmi a rovnako ponika moZnosti
vytvorenia polyfunkénych stanic.

Plotovy panel Vyplii panelu:
XPS lamely o rozmere
Vygka [mm]| Sirka [mm] | 2500x300x50 mm

od Ram lamely:
630 200x300x50 mm

(+330) do 2500

do

Variacia Boston XPS + Orlando




Detroit

Systém Detroit je najmo-
dernejSi ponukany systém.
Nadcasovy vzhlad s per-
fektnou kvalitou vyhotove-
nia. Laserom rezané
otvory s dokonalymi hran-
ami a Stylovymi dopinkami
nie je iba oplotenim, ale
umeleckym dielom.

Perfektna Stylova slnecna
a hlukova ochrana.

Oplotenia a brany podliehajd doéslednému
vyrobnému procesu podla medzinarodnych
Standardov PN-EN ISO 3834-4 a PN-EN

12944 (M) (C3).

L

T,

Plotovy panel Jednokridlové branky

L &s i &r Rozmery
=0 Vyska [mm]‘ Sirka [mm] ‘ Vyska [mm]‘ Sirka [mm] | stipika [mm]
od 1500 1000 100x100x3
420
2920 1800 1200 Rozmery
do | ramu [mm]
1420

2000 1500 80x60x2

Vypli panelu - laserom perforovany plech (15mm perforacie)

Vy§ka [mm]
1500

1800

2000

Rozmery
stlpika (mm]

100x100x3

100x100x4

Dvojkridlové brany

Posuvné brany

§irka [mm] Vy§ka [mm] §|’rka [mm]
3500 3500
1500
4000 4000

1800 4500
4500
5000
2000
5000 5500
Rozmery [l Rozmery Rozmery
ramu [mm] stlpika [mm] | rdmu [mm]
80x80x2
80x60x2 | 80x60x2
80x80x3

Sirka posuvnej brany - ¢ist4 sirka brany v otvore.

3500 mm*

~Ww 00T

1500 mm*

Samonosna posuvna brana Detroit



Gabiony

Systém koSov zo zvaraného
pletiva vyplnenych réznymi
lomovymi frakciami je velmi
moderny Struktirny a funkény
prvok dneSnych oploteni. Ko3e
su Specialne vystuzené vnutor-
nou konStrukciou pre dosiah-
nutie tenkych ale za to stabil-
nych Struktar.

Nadizajnujte si gabidony sami. Nase variabilné konstrukcie Vam
povolia neuveritelné mnozstvo hrabok, dlzok a vysSok

gabiénového oplotenia Pevna konstrukcia s betonovym zakladom dodava

gabénom nadmernd odolnost a pevnost.
Vnutorna vystuz zabezpeci tvar gabonu aj pri
mechanickom namahani.

PrieCne spoje pridavaju na pevnosti a vystuzuju
cely systém gabidnov.
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1. vnatorna konstrukcia |
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Matrix Grou

ocelové, hlinnikové a nerezové systémy
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Doplnky

Schrankovy stipik moze
byt namontovany namies-
to Standardného stlpika
vedla brany, plotového
panelu a rovnako aj
namiesto zavesného stlpu.
Vdaka pevnej konSstrukcii,

nie len pini estetickd funk-
ciu ale speviuje celd
konStrukciu vzniknutého
systému.

T

1. PoStova schranka

2. Postova schranka
+ Intercom

3. LED Lampa

4. Elektricka pripojka

Stipik s integrovanym motorom - posuvné brany

Schrankovy stipik pre vietky typy panelov

Zakladné farby:

8017

Zakladné Struktary

90055 9005SM

70165M

Teleskopicka dvojkridlova branka




VSetky dizajnové oplotenia a brany su vyhotovené vyhradne na objed-
navku podla preddefinovanych rozmerov a charakteru ukotvenia.
Kazdé oplotenie predstavuje Specificky vyrobok, ktorym presne
vyplnime potrebnu oplocovanu oblast. Taktiez sa snazime o ekolog-
ickejSi pristup pri vyrobe v ramci racionalneho navrhu oplotenia s
minimalizovanim odpadovych produktov.
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Z Matrix Group

ocelové, hlinnikové a nerezové systémy

www.plotymatrix.sk | www.matrixgroup.sk
info@matrixgroup.sk | +421 902 555 635



